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X KIT LISTS

X SYSTEM DESCRIPTION
5XT 

DISTRIBUTED
X8 

LCR MONITOR
2 X12 
FOH

4 X12 
STAGE 

MONITOR

2 X15 HiQ 
STAGE 

MONITOR

12 X15 HiQ 
STAGE 

MONITOR

5XT Enceinte coaxiale passive 2 voies : 5'' LF + 1'' diaphragme HF 8 0 0 0 0 0
ETR5 Etrier de fixation réglable type lyre: 5XT 8 0 0 0 0 0
X8 Enceinte coaxiale passive 2 voies: 8'' LF + 1.5'' diaphragme HF 0 3 0 0 0 0
X-UL8 Etrier en U long pour X8 0 1 0 0 0 0
X-US8 Etrier en U court pour X8 0 2 0 0 0 0
X12 Enceinte coaxiale passive 2 voies: 12'' LF + 3'' diaphragme HF 0 0 2 4 0 0
X-US1215 Etrier en U court pour X12 et X15 HiQ 0 0 2 0 0 0
Embi Embase pied d'enceinte 0 0 2 0 0 0
X15 HiQ Enceinte coaxiale active 2 voies: 15'' LF + 3'' diaphragme HF 0 0 0 0 2 12

SUBWOOFERS DESCRIPTION
SB15m Renfort de grave compact haute puissance: 1 x 15'' 2 1 0 0 0 0
SB18 Renfort de grave compact haute puissance : 1 x 18'' 0 0 2 0 0 0
SB18-COV Housse de protection pour enceinte SB18 0 0 2 0 0 0
SB18PLA Plateau amovible à roulettes pour enceinte SB18/SB18m 0 0 2 0 0 0

AMPLIFIED CONTROLLERS DESCRIPTION
LA4X Contrôleur amplifié avec PFC 4 x 1000 W/ 8 Ohms. Réseau Ethernet. AES/EBU 1 1 1 1 1 0
LA12X Contrôleur amplifié 4 x 2600W/4 ohms réseau Ethernet 0 0 0 0 0 3
L-CASE II Malette de transport et protection pour électroniques 2U 1 1 1 1 1 1
LA-RAK II AVB EMPTY Rack de tournée AVB (sans contrôleurs amplifiés) 0 0 0 0 0 1
POW2 Câble liaison 32A secteur 2m 0 0 0 0 0 1

CABLES DESCRIPTION
SP5 Câble HP : 4 x 4mm² NL4 longueur 5m 0 0 0 0 0 6
SP10 Câble HP : 4 x 4mm² NL4 longueur 10m 6 4 0 0 0 0
SP25 Câble HP : 4 x 4mm² NL4 longueur 25m 4 0 4 4 2 6
DOE2 Câble réseau redondant AVB CAT6A: etherCON longueur 2m 0 0 0 0 0 1

SERVICE STARTER KIT 5XT DESCRIPTION
KR HSBC13 Kit diaphragme pour moteur 1''- 8 ohms 1 0 0 0 0 0
KR HPBC51 Kit HP BC51 Haut parleur 5'' 1 0 0 0 0 0

SERVICE STARTER KIT X8 DESCRIPTION
G03174 KR HS diaphragme X8 0 1 0 0 0 0
G03170 KR HP coaxial X8 0 1 0 0 0 0

SERVICE STARTER KIT X12 DESCRIPTION
G03175 KR HS diaphragme X12 0 0 1 1 0 0
G03169 KR HP coaxial X12 0 0 1 1 0 0

SERVICE STARTER KIT X15 HiQ DESCRIPTION
G03176 KR HS diaphragme X15 HiQ 0 0 0 0 0 1
G03210 KR HP coaxial X15HIQ 0 0 0 0 0 1

5XT DISTRIBUTED

X8 LCR MONITOR
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X12 FOH

X12 STAGE MONITOR

X15 HiQ STAGE MONITOR

X15 HiQ STAGE MONITOR WITH LA-RAK II AVB


